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CZESC OPISOWA

Do projektu remontu i przebudowyrzylcza cieptowniczego 2xdn50 (60,3/125) ” do bu-
dynku Domu Lekarza przy ul. Grgskiego 49a w Katowicach.

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
zlecenie Inwestora
- umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem
- aktualny podktad sytuacyjno - wysakaowy w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy
- uzgodnienie bratowe wydane przez TAURON Ciepto pismem
TC/KP/PN-U/PS/1421/12/17

2. CEL INWESTYCJI:

Celem inwestycji jest remont i przebudowa pazyh cieptowniczego 2xdn50/60,3/125, w
technologii rur preizolowanych do budynku Domu &eda przy ul. Graynskiego 49a w Ka-
towicach .

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelvierapcy rozwhzania techniczne re-
montu i przebudowy przytza cieplnego do budynku Domu Lekarza w technologipre-
izolowanych .

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- Utozenie przydcza cieplnego z rur preizolowanycBrednicy dn50/125 (izolacja STAN-
DARD) od punktu K ( komorastniepca , odgagzna nr 474C2 ) do waia do budynku i
zasilenie istniejcego wzta wymiennikowego w zakresie technologicznoatestyjnym i
instalacji alarmowej kontroli zawilgocenia piamlar preizolowanych:

-odcinek od pkt. K déciany wezta cieplnego w budynku wykonanygdzie metod wykopu
otwartego;

-odtworzenie nawierzchni, uszkodzonych w trakcecgsudowlanych, rozwranie sygnali-
zacji alarmowej w zakresie umawiajacym sprawdzenie stanu izolacji piankowej.
Modut przyhczeniowy zlokalizowany w @le wymiennikowym nie wchodzi w zakres ni-
niejszego opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W rejonie projektowanego przyiza wys¢puje nasgpujace uzbrojenie podziemne uzbrojenie
podziemne:

- wodochg

-kanalizacja kd160 , ko200

-kable teletechniczne

-kable energetyczne eN
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5. OPIS TRASY

Trasa remontowanego i przebudowywanego pcz@ cieplnego zostata pokazana
narys. nrl- Plan sytuacyjnyPrzebiega od punkty K w istnigje] komorze nr 474C2 do
sciany budynku Domu Lekarza w Katowicach przy ulakyriskiego 49a.

6. OPIS ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH CZ ESCI TECHNOLO-

GICZNO - INSTALACYJNEJ.
Zaprojektowano stewodm dwururows wysokoparametrogw technologii rur preizolowa-
nych w izolacji standard.

SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH
Wykonanie elementow systemu rur preizolowanych pawiby zgodne z normami

PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 488:2005,HNN489:2009 i ich pfniejszymi
Zmianami.
Zespot rurowy stanowi prefabrykat sktaglaj sk z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, spelugjwymagania PN-EN 253.
Wymagania dla stalowej rury przewodowe]

— rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.858R zgodnie z DIN 1626,
PN-EN10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1

— (granica plastyczrici min. 235 MPa

— wytrzymala¢ na rozcaganie 350-480 MPa

- wydtuzenie wzgédne A min.23%

— wspotczynnik wytrzymatéciowy zlacza spawanego z = 1,0
ukosowanie kacow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22
srednice zgodne z ISO 4200/DIN2458

— atest hutniczy zgodnie z nogrdIN 50049/3.1B ludwiadectwo odbioru
wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dod&mitaw kontroli.
Wymagania dla ptaszcza ostonowego
-wykonana z twardego polietylenu HDPE IIl gener&ajin. typu P80) w procesie produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253
-gestas¢ wirasciwa min. 950 kg/m3 wg I1ISO 1183
-wskaznik topnienia g/600 s :0,1 —0,5 wg ISO 1133, wakub@
-granica plastyczrici min. 19 N/mm2 wg ISO / DIS 6259
-wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu min. 350%
-nominalnesrednice zeweirzne i minimalne grubiei scianek ptaszcza ostonowego
zgodnie z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009,
Wymagania dla izolacji
-pianka poliuretanowa spienia na cyklopentaneminsgeca wszystkie wymogi normy
PN-EN 253
-wskaznik izocyjanianu min. 130-komorki zamkié min. 88% -ASTMD 2856
-gestas¢ pianki min. 60 kg/m3
-wytrzymata¢ nasciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztaici (110
nie mae byt mniejsza ni 0,3 MPa
-wspotczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z piapbliuretanowej nie maoe
przekroczy wartasci [1so= 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego w&rtaalezy po-
dawa& wraz z gstoscia izolacji, przeattna wielkoscia komorek i sktadem gazu
-gruba¢ izolacji na rurocigu powrotnym ma hiytaka sama, jak na ruragu zasilagcym.
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6.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO PRZYtL ACZA.
6.1.1.

e temperatura zasilania/temp. powrotu zima 128/6€
e cisnienie nominalne nda=1,6 MPa
e zalozona temperatura moria Tron= 10°C

Budowa przydcza cieplnego 2xdn65/76,1/140

6.1.2. Miejsce whczenia — pkt. K (istnigga komora nr 474C2) .

6.1.3. Miejsca zakaczenia -$ciana budynku przy ul. Grgnskiego 49a w Katowicach

6.1.4. Projektowane przytze zaprojektowano, jako podziemne z rur preizaloyeh, z
wynikajacymi z przygtej technologii konsekwencjami: sposobem uktadamia spo-
sobem kompensaa@raz sposobem wykonywania odgaén.

6.1.5. Calc¢ orurowania przycza wyposaona legdzie w system nadzoru nad ewentualnymi

przeciekami [awariami] z rurogyow preizolowanych o podwigzonej zywotnasci w
stosunku do ruroggow tradycyjnych.

6.1.6. Przyhcze wykonanedulzie metod wykopu otwartego.

6.1.7. Nieprostolinijne prowadzenie pragza mana uzyska poprzez ukosowanie rura@ei
géw na ziczach spawanych (zamkhich muf termokurczliva - max 8 ) oraz wy-
korzystywanie elastycznegath gkcia.

6.1.8. Catkowita dtugosé przytacza cieplnego dn50/125 wynosi: L =ok. 50 mb

6.1.9. Po zakéczeniu rob6t teren zostanie przywrocony do stapoymtnego, zastanego
przed przysgpieniem do realizacji tematycznej inwestyciji.

6.2. KOLIZJE - SKRZY ZOWANIA.

Rzedne osi rurocigdéw dobrano w taki sposob, aby ungkrkolizji z istniepcym

uzbrojeniem podziemnym. Uzbrojenie podziemne pokaze profilu podianym przyhcza

(rys. nr 2). W celu ewentualnego omitia istniejcego uzbrojenia natg wykorzysta

elastyczny kt gigcia oraz ukosowanie na spawach - mufach /dlaneizplowanych.

Miejsca krzyowania s¢ projektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanyckablami

energetycznymi, teletechnicznymi lub gaageimi naley rozwigzat zgodnie

Z obowhzujacymi normami:

- PN-E-E-5100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 ; PNVB34501

- Rozporadzenie Ministra hcznaci z dnia 4.09.1997 w sprawie wymagachnicznych i

eksploatacyjnych dla ugdzen linii i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.109) ordfa sieci

gazowych zgodnie z Dziennikiem Ustaw poz.640 a@.04.2014 .

Istniejace kable elektroenergetyczne i teletechniczne wseaeh skrzyowan z projektowa-

nym cieptocigiem zabezpieczydwudzielra rura AROTA o dtugdci rownej szeroksri wy-

kopu + 0,5 m z kalej strony wykopu.

Wszystkie zabezpieczenia wzdhie przektadki uzbrojenia podziemnego wynikie

w trakcie realizacji naley wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem jegaytkownikow.

6.3. KOMPENSACJAWYDLU ZEN TERMICZNYCH.

Projektuje s§ uktad kompensacji z wykorzystaniem zatamaniayttgsu "L"i ,Z” . Dla
przegcia wydtwen termicznych zastosowamaty piankowe, kompensacyjne.
6.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.
Na etapie przygotowania budowy ngleiwzgkdni¢ nastpujace elementy:
* Przygotowanie drég dojazdowych
- przegd drog istniejcych maliwych do wykorzystania
- zabezpieczenie ptyt drogowych
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* Zabezpieczenie w spiz
- agregaty miotwércze
- spr do odwadniania wykopow
- koparka
- spychacz
- zagpzczarki
- dwig
» Zabezpieczenie wody do prémieniowych

6.5. ROBORTY BUDOWLANE

6.5.1. ROBOTY ZIEMNE.

- wykopy wykon& zgodnie z BN-83/8836-02

- roboty ziemne prowad&imechanicznie, a w miejscu ske¢pyvan z istniepcym uzbroje-
niem podziemnym —cznie.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalgy sprawdzi¢ posadowienie istniegcego
uzbrojenia podziemnego wykoné przekopy kontrolne w miejscach skrzgowan z pro-
jektowanym cieptociagiem . Roboty te naléy prowadzi¢ pod nadzorem wigcicieli da-
nego uzbrojenia z zachowaniem szczegolnej ostrmsci.

- w miejscu wykonywania spawow wykop nayepogkbic tak by dno wykopu znajdowatogsi
ok. 0,4 m poniej dolnej krawgdzi rury.

- na dnie wykopu wykortgpodsypk piaskove grubgci min. 10 cm. Po zamontowaniu
rur oraz sprawdzeniu jaka pofaczen i ich szczelnéci nalezy przestrzé wokét rur oraz
nad rurami wypehdiwarstwy zag:szczonego piasku grugm min. 10 cm, na ktorej
utozy¢ nad rurami preizolowanymidme ostrzegawcz Pozostat przestrzé
do istn. lub proj. poziomu terenu wypetmarstwa z materiatu rodzimego, ktéry naie
zagsci¢ przy wyciu wibratoréw ptytowych, zagzczenie nie powinno bywicksze ni
zag;szczenie gruntu poza wykopem. Jedynie w miejscaatcpodzenia sieci cieplnej
pod jezdniami czy parkingami nggtije catkowita wymiana gruntu do podbudowy
nawierzchni wraz z odtworzeniem warstw podbudowy.

Minimalny naziom nad rurami preizolowanymi wynosi

- 0,5 mdo nawierzchni zigledw.

- 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych max dd 3,5

- 0,8 m dla ruchu samochodowegezarowego

Przegcia dla pieszych zabezpie&zgoprzez uteenie nad wykopami kladek.
6.5.2. Roboty demontaowe nawierzchni

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojeknej budowy naley zdemontowé
istniejace chodniki , krawzniki i obrzeza oraz trawniki.

6.6. WYTYCZNE MONTA ZOWE.

Montaz przylacza cieplnego z rur preizolowanych ngi@rowadz¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi i instrukgmontau producenta rur preizolowanych , pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami w zakresie sieci@mmczych oraz przedstawicielayt-
kownika cieptocigu . Przed przyspieniem do montau rur naley przeprowad kontrok
systemu alarmowego poszczegolnych elementéw sieci
6.6.1. Montaz ruroci agow.

a) monta rur bedzie wykonywany w wykopie

b) naley przygotowa materiaty niezbdne do prowadzenia robét: namioty, brezent,

ubrania przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia mmiekorzystnych warun-
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kach atmosferycznych, czyskanire do czyszczenia elementow, ekrany
i ostony spawalnicze, pasy do opuszczania rur.

c) naley ocent stan czystéci przygotowanych do monta odcinkéw rur i ewentualne za-
nieczyszczenia usaé . Odcinki zmontowane zabezpieézyzed zanieczyszczeniem.

d) po wykonaniu wykopu i ukniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej),
rury utay¢ na klockach podporowych w wykopiedz nad nim (krawdziaki 10x10
cm). Projektowane sieci naleuktada& w wykopie o wymiarach , jak na agzonym
rysunku ,, Utazenie rur w wykopie” . Naley bezwzgédnie zachowawskazane na
rysunkach wymiary mdzy rurocagami iscianami wykopu w celu zapewnienia
dostpu dla wykonania spawania rur oraz mantanuf i odgagzien.

e) dopuszczalne jest skracanie tylko prostych daeinrur. Po skréceniu rury z kodw
nalezy dokfadnie ususgt piank: izolacyjm.

f) przed wykonaniem patzex konce rur oczyci¢ i podgrz& w celu osuszenia i usu-
niecia nalotu tlenkéw.

g) spawanie natg prowadzé ostraznie, aby nie zniszcZyprzez przegrzanie elemen-
tow termokurczliwych.

h) pohkczenia wykonane g&ciowo naley zabezpieczyprzed wptywami atmosfe-
rycznymi, otwarte rury zdepic.
Sié nalezy montow#& zgodnie ze schematem margaym (rys. nr 3).

6.6.2. kaczenie rur.
taczenie rur DN-125 + DN-100 wykotgrzez spawanie elektryczne (np. elektrodami

ER 3.46 lub OK. 53), przewodysoednicy nzszej — spawanie gazowe (drut spawalniczy

SPG1 lub SPG6 miedziowany).

Spawanie ruroggéw winno odbywa sic w temp. powietrza min. @,

6.6.3. Kontrola spoin.

Po zakaczeniu prac spawalniczych najedokona badania radiologicznego spawow.

Projektant zaleca 100% badania spawow metegnieniszczca .

Dopuszczalna klasa spawow — R3 ( zalecana R2).

6.6.3.1. Dopuszczalne klasy wadlivéoi spoin

a) Dopuszczalna klasa wadliged zlaczy spawanych ocenianych medodltradzwickowa
wynosi U3 wg PN-89/M-69777 lub na pozionsrednim wg PN-EN-5817:2005 *)

b) Dopuszczalna klasa wadliga zaczy spawanych ocenianych meja@diograficza wy-
nosi R3 wg PN-87/M-69772 lub na poziondrednim wg PN-EN-5817:2005 *)

6.6.3.2 Badanie spawanych pgtzen

a) Wszystkie zicza spawane nalg podd& ogledzinom zewntrznym wg PN-EN-970:1999

b) Badanie ultrazlvickowe pohkczen spawanych powinno byprzeprowadzone zgodnie z
PN-EN 1714:2002/A2:2005

c) Badanie radiograficzne poker spawanych powinno Byprzeprowadzone zgodnie z PN-
EN 1435:2001/A2:2005

6.6.3.3. Zakres badanych spoin

a) dla ogtdzin zewrtrznych — 100%

b) dla bada ultradzwickowych i radiograficznych — 100% (w przypadku poraima proby
cisnieniowej przy badaniu szczekuo)

c) dla bada ultradzwickowych i radiograficznych w przypadku wykonywanilpy cinie-
niowej przy badaniu szczelém:
25% dlarednicy rurocigu < Dn 250

6.6.4.Proby szczelnsi.
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Po zakaczeniu robét spawalniczych — w &ieraz przycza na odcinku do
zaworOow odcinajcych naley podda prébie cénieniowej wodnej na énienie 2,0 MPa
(Pws1,25).

a) Badanie szczeldo w stanie zimnym powinno Byprzeprowadzone wedtug metod i war-
tosci cisnienia (proby dnieniowej) okrélonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cie-
ptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) dP&z92/M-34031 (Ruroggi pary i
wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania).

b) Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala sa pomingcie proby cinieniowej pod warun-
kiem, ze wszystkie zjcza spawane portzy elementami rurogijéw keda sprawdzane
metod, nieniszczca. W ramach badanieniszczacych spoin dopuszczagsiownowanie
kontrok ultradzwigkowa i radiograficzia.

6.6.5. Ptukanie sieci.

Po pozytywnej prébie énienia cad siet nalery przeptuk& emulsj wodno — po-
wietrzmp. Po wykonaniu ptukania nate upewnt sig, ze caté¢ wody surowej zostata usuni
ta z rur.

Celem ograniczenia ifgi wody do ptukania, w czasie montezabezpieczyrurochgi

przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiemstpgujc metod ,czystego

montau”.

6.6.6. Mufowanie poijczean.

Po pozytywnej prébie szczel§w rur przewodowych (lub po pozytywnych wynikach
bada radiograficznych) wykonamufowanie paiczear za pomog ztaczy termokurczliwych
usieciowanych radiacyjnie z korkami wtapialnymiz&a rozpoczciem mufowania naley
taczy¢ przewody instalacji alarmowej wg schematu insjalarmowe; .

Przed przysipieniem dodczenia przewoddw alarmowych zapozsg z wytycznymi
zawartymi w katalogu (instrukcji) producenta rur.

6.6.7. Zmiany kierunkow.

Zmiany kierunku trasy ruroggow preizolowanych wykorganalery:

- przez zastosowanie kolan prefabrykowanych 90°omiank sktadanych termo-

kurczliwych usieciowanych radiacyjnie .

- przez ukosowanie na spawach waosakniach mufowych prostych.

- przez gecie rur kytem gkcia naturalnego %.

6.6.8. Prze§cia przezsciany i zakaaczenia rurociaggow.

Koncowki rur preizolowanych zabezpieézyrzed przedostawanieng siilgoci do
pianki izolacyjnej za pomadoncowek termokurczliwych
Otwory wegcia do budynku zamurowa zaizolowa izolacp przeciwwilgociovs oraz
uszczeln.

6 .6.9. Przewody

- Rury preizolowane przytza cieplnego wprowadzone do pomieszczenia

wymiennikowni zakezy¢ koncéwkami termokurczliwymi.

- Palczenie z modutem przgzeniowym w wzle cieptowniczym wykonaw

tradycji.

- Orurowanie technologiczne ( pozadavkami rur preizolowanych ) wykota

rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-®421
- Orurowanie wykonane z rur stalowych czarnych haabezpieczyprzed korozj
zgodnie z instrukgjKOR-3A oraz ISO 8501 , przez oczyszczenie z rdzy
za pomog szczotek stalowych lub piaskowanie, odttuszczep@malowanie
2-krotne farbami antykorozyjnymi np. Korsi{Q lub Syntokor A. Grubg
warstw (4czna) minimum 120Qm .
- Caléc¢ orurowania tradycyjnego nalezaizolowa termicznie zgodnie z norm
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PN- 85/B-02421. Proponuje gastosowanie izolacji termicznej prefabrykowanej
Z pianki poliuretanowe; .

6.7. ZAWORY ODCINAJACE.

Na przyhczu cieptowniczym zaprojektowano maohteaworow odcinajcych dn50 w istnie-
jacej komorze nr 474C2 - pkt. K wg rys. nr 5.

6.8. ODWODNIENIA

Odwodnienie projektowanego pragka ledzie realizowane poprzez zawory odwadyua)
zlokalizowane w studzience Sod wg rys. nr 6.

6.9. ODPOWIETRZENIA.

Odpowietrzenie projektowanego pragta realizowanedolzie przez istniga siet cieptow-
nicza.

7. ODBIORY.

Podczas realizacji pragza cieplnego naky przeprowadzaodbiory czsciowe
zgodnie z Warunkami Technicznymi Projektowania, Bfyknia, Odbioru i Eksploatacji Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanychzo®pecyfikac Technicza Wykona-
nia i Odbioru Robét Montawych Sieci Cieptowniczych dostarczpprzez Inwestora.

8. SYSTEM ALARMOWY — WYKRYWANIE USZKODZE N RUROCIA-
GOW.

Zgodnie z zasadami systemu rur preizolowanychrageltowano kontr@ zawilgocenia
zaprojektowanej sieci z rur preizolowanych w opaciwtopione w piankpoliuretanovy
nieizolowane, miedziane druty systemu alarmowggdégn ocynowany zwany alarmowym,
drugi czysty zwany sygnalizacyjnym. We wszystkicapzeniach mufowych natg wyko-
nat pofaczenia drutéw systemu alarmowego za pomiotowania w zdczkach zaciskowych,
Zz montaem podtrzymek [po pondinym przebiegu proby szczelw)].

W czasie uktadania rur w wykopie rigl@rzestrzegazasady, aby etykiety na rurach
znajdowaly st od stronyzrodia ciepta na kale zhcze powinna przypadaylko jedna ety-
kieta ( aby drut miedziany ocynowany usytuowanyriggprzeciw drutu miedzianego ocyno-
wanego ipowinien znajdowasic po prawej stronie patiz od stronyrodta ciepta).

Rury uktadé przewodami instalacji alarmowej do goéry tak , abgjdowaty st w pozyciji,,
za 10 minut godz. 2.00 ".
Podczas spawania, druty ngleabezpieczyprzed temperatgrspawania, poprzez
odgkcie ich do tytu i zastosowanie oston aluminiowydtrzed montzem instalacji
alarmowe] oraz muf obszargka powinien b§wyczyszczony, a pianka nadaach rur
sucha i czysta.
Dla utatwienia pomiaréw przewody alarmowe nglavyprowadzé spod kacéwek termo-
kurczliwych w koszulkach izolacyjnych i zakezy¢ w wymiennikowni puszkami
67LV45+KE+001.
UWAGA: Przy rysowaniu schematu alarmowego stosmwgrafike Logstor tzn.

-linia ciagta — drut alarmowy (powlekany ,biaty”),

-linia przerywana — drut sygnatowy (goty, miedziasozerwony”).

Wymaganie to jest podyktowane standaryz#ejjo typu rysunkow .

Rezystangj izolacji projektowanej sieci preizolowanej nafemierzy za pomog miernika
izolacji o nape¢ciu pomiarowym 500V, przy czym pomiar rezystanogilaciji /pianki poliure-
tanowej/naley dokon& poddajc sprawdzeniu kaly przewdd IAZ w stosunku do rury sta-
lowej wiasciwej. Wynik pomiaru rezystancji izolacji powinievskazywa& wartas¢ nie mniej-
sza nk 10 MQ/km. Z kolei rezystancjegtli instalacji alarmowej zawilgocenia (IAZ) zmie-
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rzy¢ nalezy omomierzem, a warfé zmierzona powinna wyndashie wicej niz 12 Q/km. Po-
nadto wymaga siwykonanie obrazu reflektometrem /pomiaru refleketrycznego/ nowo
wybudowanego przygtza (sieci) wykonanego za pomqarzyrzadu pomiarowego typu ,re-
flektometr”. Wymaga i aby wszystkie ww. pomiary przeprowadzone byty veoisci spe-
cjalisty ds. IAZ ze strony inwestora.

9. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA NA BUDOWIE

Wymagania na budowie :

- bezpieczastwo ludzi i mienia

- ochronarodowiska

- ochrona zdrowiaycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych

Na budowie naley zachowa wiasciwe warunki bhp i p.pb. dotycace :

- rob6t budowlano-montawych

- rob6t spawalniczych

- rob6t w wykopach

- robot elektrycznych.

Materiaty do montau beda sukcesywnie dowimne , sid nie lzdzie potrzeby tworzenia bazy
magazynowe; .

Nie przewidziano stosowania , a tym samym przegiamia preparatow niebezpiecznych .
Urzadzenia elektrycznezywane na budowie muszspetnig& wymogi ochrony przeciw pora-
zeniowej .Prace spawalnicze masse odbywa przy asekuracji drugiego pracownika i za-
bezpieczone spgrem przeciwpoarowym ( génica paarowa , proszkowa — 4 kg ) .
Pracownicy musgby¢ wyposaeni w odzie robocz i obuwie robocze oraz sgitzochrony
indywidualnej tj.: kaski ochronne ¢kawice ochronne , okulary przeciw odpryskowe.
UWAGI KO NCOWE.

CALO SC PRAC WYKONA C ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUD. MONTA Z., INSTRUKCJA MONTA ZU RUR PREIZOLO-
WANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKON  ANIA, ODBIORU | EKS-
PLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PR EIZOLOWANYCH - POD
NADZOREM BRAN ZOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNA C SIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI

W PISMACH , PROTOKOLACH | DECYZJACH UZGADNIAJ ACYCH TRASE SIECI.

II.ZESTAWIENIE MATERIAt OW DLA PRZYt  ACZA CIEPLOWNICZEGO W_Y-
SOKOPARAMETROWEGO

1. Zestawienie materiatow preizolowanych c.o.

Lp. | Nrkat. Nazwa cz$ci llosé Jedn.
Rura prosta rura stalowa ze szwem wykonana zeSsIali
1. | R-50/125| 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626,PN-EN10217-2/A1; PN 5 szt.

EN 10217-5/A1 dn50/60,3/125 z alarmem, =12 m

Rura prosta rura stalowa ze szwem wykonana zeSstali

2. | R-50/125| 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626,PN-EN10217-2/A1; PN 4 szt.
EN 10217-5/A1 dn50/60,3/125 z alarmem , | =6 m
3. | K-50/90 | Kolano preizolowane dn65/60,3/125%061,0x1,0 [m] 12 szt.

Ztacze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie na caie
e o ) : . 30 kpl.
gosci z mag uszczelniajca i korkami wtapialnymi — dz 125

9. E-140 | Kacowka termokurczliwa (END-CAP) dz125 2 szt.
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10.| P-140 | Piefcien uszczelniagjcy dz 125 2 Sszt.
11.| T-150 | Tdma ostrzegawcza (100 m) 1 szt
12. Tadma smarna 1 Szt.
13. Mata piankowa typ PE gr .40 mm 1x1[m] 28 szt
14.| ZO-50 | Zawor preizolowany ,odwadniay dn 50/125 mm 2 szt.
15.| WGC | Przejcie szczelne WGC dn 125 4 szt.
16 Adapter odgaizienia od rurocigéw dn 60,3/125 w komorze trady- 2 kpl.
' cyjnej

Demontaz

Demonta istniepcej sieci prowadzonej w kanale tradycyjnym 2 x

dn 80 |1=45m

Demonta rur stalowych dn 80 ok. 5 mb i zaworow 2xdn80st i

niejacej komorze

Spuszczenie wody z likwidowanej siecirednicy dn80 na odcinku

ok. 100 mb

Uwaga:

Wg wytycznych PEC w pkt. 3.1.17 Minimalne przykmeyaieci cieplnej (gbokas¢ zalegania pod
nawierzchni terenu) mierzone od wierzchu rury ostonowej (i#&isvykonanej w technologii
rur preizolowanych) powinno wyndsi

H min = 0,6 m dla ruchu samochoddw osobowych mag,8d
H min = 0,8 m dla ruchu samochodoweggrarowego

2. Zestawienie materiatéw preizolowanych c.o.- systealarmowy

Lp. Nr kat. Nazwa czsci llosé Jedn.
1. 67LV15 Puszk&®7LV15+KEQOO1 4 kpl.
2. ZPB tacznik stalowy ZPB 2 kpl.
3. LPS-2| Detektor 2-kanatowy LPS-2I 1 kpl.
4 Przewadd teflonowy 4ytowy - system rezystancyjny 5 kpl

' ME2019TK4. '
5. 6603 tacznik zaciskowy ( 100szt) 1 kpl.
6. 6712 Koszulka izolacyjna (100 szt) kpl.
7. 6639 Podtrzymka ( 50 szt) kpl.
8. 6602 Tdma papierowa 1 kpl

3. Zestawienie podstawowych materiatdw niepreizoloanych w istniejacej komorze w
pkt odgafezienia K

[.p. |Nr normy
producent Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
1. Zawoér kulowy, odcinajcy dn50 2 szt.
Rura stalowa ze szwem dn50 z izoddcadycyjra ok.5 mb
4, Kolano stalowe do rury ze szwem dn50 z izalac] 2 szt.
Redukcja stalowa dn80/dn50 2 szt.
5. AROT Rura ostonowa A100 typu AROT o diugook. 2,0 m 8 kpl.
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| | dla kabli NN + tdma ostrzegawcza | |

4. Zestawienie podstawowych materiatow niepreizoloanych Sod

l.p. | Nrnormy Wyszczegolnienie l&¢ Jedn.
producent
1. Krag zelbet. K-1000/500 4 szt.
3. Ptyta pokrywowa PP-122-60 1 szt.
4. Bloczki betonowe 25x25x12 20 szt.
5. Wiaz zeliwny cigzki @600 mm z zabezpieczeniem typu 1 Szt.
SKORPIO

6. Kotnierz z szyjls dn25 2 Szt.
7. Kotnierz zdlepiajacy dn25 2 szt.

Dla wykonania przycza cieptowniczego nima stosowamateriaty innych producen-
téw niz podanych w projekcie. Parametry techniczne zastasgch materiatdbw winny spet-
nia¢c wymagania podane w projekcie, odpowia&alskim normom i Warunkom Technicz-
nym Wykonania i Odbioru Robot orazdgopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.




